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Campionatul german pentru lucrători forestieri 

2005 s-a încheiat cu un fastuos foc de artifi cii.

Benjamin Schwarz a stabilit cu 11, 9 secuunde un 

nou record mondial la categoria juniori, schimbarea 

lanţului. Dar asta n-a fost sufi cient. Echipa  DOLMAR 

a câştigat o medalie de aur, una de argint şi 3 de 

bronz.

Medalia de aur la disciplina Îndepărtarea 

crengilor a asigurat-o Michael Stein, desemnat 

campion al Germaniei la juniori.

La secţiunea Precizia tăierii 2 trunchiuri au fost 

înconjurate pe amble părţi de un pat de rumeguş. 

Sarcina a fost tăierea unei felii de lemn groasă 

între 3 şi 8 cm. Se poate tăia oricât de adânc 

doriţi fără să deterioraţi vopseaua de dedesubt.

Când este vorba de precizie, orice profesionist 

ştie că se poate baza pe fi erăstrăul său cu 

benzină DOLMAR.

Echipa DOLMAR şi ferăstraiele cu motor pe benzină DOLMAR. Conving prin putere, 

turaţia înaltă, accelerarea rapidă şi designul ergonomic.

1 RECORD MONDIAL • 5x AUR • 
5X ARGINT • 6X BRONZ
CAMPIONATUL GERMAN PENTRU LUCRĂTORI FORESTIERI 2005
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TEHNICA DOLMAR. 

Supapă de decompresie
Tehnica de decompresie 
micşorează compresia la 
pornire: de accea este nevoie 
de un efort la pornire cu 70% 
mai mic, scânteie de aprindere 
mai puternică, o mai bună 
formare a amestecului. Aceasta 
înseamnă un start sigur şi rapid. 
Prin apăsare cu degetul pe 
butonul albastru se deschide 
ventilul. La ridicarea în sus 
a pistonului (compresie) se 
degajă o parte a amestecului 
de ardere. Prin aceasta este 
diminuată forţa de tracţiune 
necesară la start. Totuşi există 
compresia necesară pentru o 
aprindere sigură. Presiunea 
mare de ardere la prima 
aprindere închide automat 
ventilul. Compresia mare este 
restabilită.

Sistemul de admisie Duplex
Acest sistem se regaseste pe 
modelele Dolmar de la PS-340 
pana la PS- 411; garanteaza o 
functionare putin zgomotoasa, 
completa pe toata plaja de viteza 
de la relanti la viteza maxima din 
timpul taierii. Canalul separat 
de admisie pentru amestecul la 
relanti merge paralel cu calea 
de admisie principala si intra 
in cilindru pe sub orifi ciu de 
admisie. Cand canalul dublei 
aspiratii este deschis de piston, 
inainte de orifi ciu de admisie 
principal, se creeaza un vacuum 
in timp ce clapeta de acceleratie 
ramane inchisa. O degajare in 
fl ansa pentru colectare este 
pozitionata simetric cu jetul la 
relanti in carburator si retine 
combustibilul necesar mentinerii 
motorului la relanti. O mica 
sectiune in cruce a canalelor 
de aspiratie duplex genereaza 
un fl ux rapid. Aceasta previne 
ca picaturi mici, nedorite sa fi e 
depozitate pe peretii canalului si 
asigura un amestec optim aer-
combustibil.

Sistemul digital de aprindere 
Sistemul electronic inteligent 
de aprindere livrează punctul 
de aprindere optim la toate 
tipurile de utilizare de la mersul 
în gol la accelerare maximă. 
Aceasta contribuie la pornirea 
uşoară, la o bună utilizare a 
carburantului şi la limitarea 
automată a numărului maxim 
de turaţii. Instalaţia electronică 
de aprindere a fi erăstraielor 
cu motor PS-7900/7300 şi 
6400 optimizează la utilizarea 
ventilului de decompresie 
scânteia de aprindere, pentru o 
şi mai uşoară, rapidă şi sigură 
pornire.

Primer
Asistenţă la pornire pentru 
pornirea la rece. Apăsarea 
repetată pe sfera din material 
sintetic stimulează aducţia 
carburantului la carburator. 
Aceasta diminuează numărul 
tragerilor starterului necesare 
pentru start.



1,37kg/kW1,37kg/kW
RED POWER

Reduced Emission Due
Precise Outlet design With Excellent

Reduction of scavening losses
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Lubrifi erea lanţurilor
Verifi caţi înainte de utilizarea 
fi erăstrăului funcţia de 
lubrifi ere automată a lanţului 
fi erăstrăului. Tineţi lanţul 
fi erăstrăului în mers deasupra 
unei bucăţi de carton sau de 
lemn. Dacă după scurt timp 
devine vizibilă o dungă de 
ulei, atunci şinele şi lanţul 
sunt bine lubrifi ate cu ulei 
pentru lanţ. DOLMAR vă 
recomandă uleiul biologic 
degradabil „Biotop“, 
căci, dacă este utilizat 
corespunzător, este inofensiv 
pentru sol şi apa freatică. 

Pompa de ulei ecologică
Cele mai multe fi erăstraie cu 
motor pe benzină DOLMAR 
de la 109 la PS-7900 au o 
pompă de ulei inteligentă. 
Acesta opreşte ungerea 
lanţului la mersul în gol şi o 
produce numai atunci când 
lanţul e în mişcare. Aceasta 
contribuie la economisirea 
uleiului pentru lanţ pentru o 
funcţionare cât mai ecologică. 
Cantitatea de ulei poate fi  
dozată în funcţie de lungimea 
şinelor. 

PERFORMANŢE TEHNICE

Raportul greutate-putere
Un ferăstrău cu motor de 
calitate trebuie să fi e cât mai 
uşor şi facil de manipulat, 
dar să posede un motor 
puternic, pentru a obţine o 
bună performanţă la tăiere. 
Relaţia dintre randament, 
măsurabil în kW şi greutatea 
motorului, măsurată în kg, este 
de aceea un criteriu important 
la alegerea unui ferăstrău cu 
motor. Ferăstraiele cu motor 
DOLMAR se disting, datorită 
utilizării de materiale uşoare 
de construcţie şi a fi neţii 
executării, printr-o greutate 
extreme de redusă la o putere 
foarte mare. Modelul DOLMAR 
PS-7900 de exemplu, oferă 
la o greutate a motorului de 
6,3 kg o putere de 4,6 kW (6,3 
CP). De aici rezultă un raport 
greutate-putere de 1,37 kg/kW 
sau 1 kg/ 1 CP.

Mecanism motor de înaltă 
performanţă
Utilizatorii de fi erăstraie din 
silvicultură, ca şi utilizatorii 
privaţi, aşteaptă de la un 
fi erăstrău cu motor o mare 
performanţă de tăiere şi o 
greutate redusă a fi erăstrăului. 
Motoarele DOLMAR sunt 
mecanisme motoare de înaltă 
performanţă cu cuplu mare 
chiar şi la o turaţie mică. 
Aceasta conferă fi erăstrăului 
importante rezerve de putere. 
O dezvoltare sprijinită de 
computer a motoarelor 
moderne în 2 timpi oferă pe 
lângă o turaţie înaltă stabilă 
un comportament rapid de 
accelerare. Tehnica modernă 
cu mai multe canale şi un 
sistem de gestionarea injecţiei 
reduce cantitatea de substanţe 
dăunătoare din gazele de 
ardere şi scad consumul de 
carburant. Materiale moderne 
în combinaţie cu materiale 
metalice care şi-au dovedit 
calitatea în practică conferă 
motoarelor DOLMAR o mare 
siguranţă la utilizare şi o durată 
lungă de viaţă. Rezultatul este: 
motoare rentabile, efi ciente, 
pentru o ghidare a tăierii 
optimă la doborârea copacilor, 
debitare şi la îndepărtarea 
rapidă a crengilor.

REDPOWER
Cu RED POWER, DOLMAR 
stabileşte o dată în plus 
standarde, în domeniul emisie 
de gaze. Valorile substanţelor 
din gazele de ardere, stabilite 
prin lege, şi care trebuie 
atinse între august 2007 şi 
august 2008, se pot realiza 
prin utilizarea motoarelor în 
4 timpi şi 2 timpi comandate 
prin supape, prin acţionarea 
catalizatorilor.
La Târgul pentru grădinari 
2006 DOLMAR a prezentat 
o noutate epocală în 
dezvoltarea motoarelor în 2 
timpi. Motoarele tradiţionale 
în 2 timpi au din cauza aşa 
ziselor pierderi la schimbul 
de gaze o concentraţie mare 
de substanţe nearse în 
gazele de evacuare. Printr-
un management optimizat al 
schimbării gazului,  DOLMAR 
a înjumătăţit pierderile 
la schimbul de gaze, la 
motoarele în 2 timpi.
La motoarele tradiţionale 
în 2 timpi se formează, din 
cauza procentului mare de 
substanţe nearse, temperaturi 
mari ale gazelor de evacuare, 
ceea ce face necesară o 
soluţie tehnică pretenţioasă 

din partea catalizatorilor. Prin 
managementul de schimbare 
optimizată a gazelor se poate utiliza 
un catalizator mai mic, care menţine 
greutatea redusă a aparatului 
şi conduce în acelaşi timp la o 
scădere a consumului de carburant 
la cca. 10%.
Noua tehnologie a motoarelor 
DOLMAR poartă un nume care pe 
piaţa aparatelor cu motor a devenit 
o marcă. Tehnologia motoarelor 
RED POWER dezvoltată de 
DOLMAR este o soluţie practică şi 
efi cientă, care se foloseşte mai cu 
seamnă la aparatele cu motor.
Pentru DOLMAR, la utilizarea 
motoarelor actuale şi la dezvoltarea 
celor viitoare, sunt importante toate 
cele trei posibilităţi de reducere a 
substanţelor poluante.
Utilizarea modelului de aer 
condiţionează totuşi o mai mare 
greutate a aparatului, ceea ce nu 
este foarte avantajos la aparatele 
cu motor de mână cu o capacitate 
cilindrică mai mică. Motoarele în 
patru timp comandate cu supape, 
motoarele în 2 timpi cu model de 
aer şi tehnică cu catalizatoare: 
Valorile limită internaţionale pentru 
emisiile de substanţe poluante sunt 
deja îndeplinite de DOLMAR şi, în 
parte, considerabil mai mici decât 
cele legal admise.

erforderliches
Mindestdrehmoment

Arbeitsbereich
einer auf Maximalleistung
ausgelegten Motorsäge

Arbeitsbereich einer auf
guten Drehmomentverlauf ausgelegten

DOLMAR Motorsäge
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Made in

EuropeMade in

Germany

CALITATE DOLMAR. SIGURANŢĂ DOLMAR.

Calitate verifi cată
Un sistem complet de controale ale materialului şi verifi cări ale funcţiilor, în timpul 
şi la sfârşitul fabricaţiei, asigură nivelul de calitate DOLMAR.

Institute de verifi carea calităţii afl ate în lumea întreagă au verifi cat la sânge 
fi erăstraiele cu motor DOLMAR. Cu rezultate convingătoare, aşa cum arată 
raporturile testelor.

În Germania aparatele Dolmar sunt verifi cate printre altele de următoarele 
institute: 

• Curatoriul pentru munca în pădure şi silvicultură, Comisia de verifi care 
pentru aparate de tehnică silvică 

• TÜV-Produkt Service GmbH. 

• Asociaţia electrotehnicienilor din Germania (VDE)

• Societatea Germană pentru agricultură, Institutul pentru tehnică agricolă 

• Ofi ciul german pentru verifi carea tehnicii agricole şi silvice

Dispozitive de siguranţă

Următoarele dispozitive de siguranţă 

de la fi erăstraiele cu motor DOLMAR 

corespund celui mai nou stadiu al 

tehnicii. Îndeplinesc toate normele de 

siguranţă naţionale şi internaţionale.

• Sistemul de blocare a lanţului, care 

la recul declanşează frâna inerţială, 

poate fi  activat şi manual. 

• Bolţ de prindere a lanţului ca 

dispozitiv de protecţie împotriva 

basculării spre spate a unui lanţ 

rupt.

• Sistem de blocare a comenzilor, 

ca protecţie împotriva accelerării 

accidentale. 

• Dispozitive de protecţie a mâinilor 

la mânerele din faţă şi din spate.

• Lanţuri cu componente special 

structurate Low-Kickback, pentru 

a reduce riscul reculului lanţului 

(opţional).

Lanţul fi erăstrăului

Lanţul fi erăstrăului este format din dinţi cu 

tăişul orientat spre stânga şi spre dreapta, 

componente de antrenare şi inele de 

legătură. Elementele de antrenare orientate 

spre interior intră în canalul şinei de ghidaj 

şi preiau forţa de antrenare de la la pinionul 

ambreiajului. Marginile tăioase ale dinţilor 

ridică aşchiile din lemn. Grosimea şpanului 

este dată de înălţimea diferită a tăietorului 

şi de limitatorul de adâncime. Gradul de 

efi cacitate a fi erăstrăului cu motor este 

dependent de starea de ascuţire a marginilor 

tăioase ale dinţilor.

Frâna lanţului

Toate motoarele cu motor DOLMAR se 

disting printr-un detaliu special al sistemului 

de siguranţă. Frâna lanţului acţionată atât 

manual cât şi prin inerţia masei. La unele 

fi erăstraie electrice este dotată cu un 

microcomutator suplimentar care întrerupe 

simultan alimentarea cu curent. SafetyMatic 

garantează că lanţul fi erăstrăului se opreşte 

în fracţiuni de secundă.

Sistemul de încălzire al mânerului

Toate fi erăstraiele cu motor care au 

inscripţionat semnul „H“ dispun de un sistem 

de încălzire al mânerelor. Utilzarea pe 

vreme caldă sau rece devine nu doar mai 

confortabilă, ci şi mai sigură.

Tensionarea lanţului

Prin verifi carea şi corijarea regulată a 

tensiunii lanţului puteţi prelungi durata 

de viaţă a lanţului fi erăstrăului şi puteţi 

asigura siguranţa utilizării. Prin rotirea 

spre dreapta a şurubului de tensionarea 

lanţului se poate retensiona foarte uşor un 

lanţ de fi erăstrău. Deosebit de confortabilă 

este tensionarea lanţului cu dispozitivul 

lateral de tensionare la fi erăstraiele cu 

motor Profi  şi la şinele QuickSet.

Simbolul pentru calitate şi pentru verifi care
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Comandă a sistemului de siguranţă 

cu 2 mâini

Toate foarfecele electrice pentru garduri 

vii DOLMAR sunt echipate cu un sistem 

de comandă de siguranţă pentru 2 mâini. 

Acesta oferă o protecţie optimă împotriva 

accidentărilor pentru că aparatul nu lucrează 

decât atunci când ambele mâini înconjoară 

stabil comutatoarele de manete. La 

eliberarea unuia singur dintre comutatoarele 

de siguranţă aparatul se opreşte în fracţiuni 

de secundă.

Ambele mânere oferă sufi cient spaţiu încât 

să poată fi  apucate şi cu mânuşi. Noile 

foarfece Profi  pentru tăierea gardurilor vii au 

un sistem de comutare în 4 puncte pentru o 

rază de acţiune mai mare.

Sistem antivibraţii

DOLMAR a dezvoltat un sistem extrem 

de efi cient pentru amortizarea vibraţiilor 

motorului: Sistemul DOLMAR 2 mase 

D2M. Masa care vibrează, compusă 

din motor şi din dispozitivul de tăiere, 

este izolată de celelalte părţi printr-un  

amortizor de vibraţii. Masa amortizoare 

este de aceea mai mare şi conform 

legii fi zice a inerţiei masei mai efi cientă 

decât în cazul unei amortizări eclusive 

a mânerelor. Măsurători efectuate de 

diferite instituţii de verifi care confi rmă 

gradul înalt de efi cacitate a acestui 

sistem. Prin buna amortizare a vibraţiilor 

efortul fi zic la utilizarea acestor aparate 

este mai redus, mâinile au o poziţie 

stabilă şi ghidajul tăierii este sigur şi 

precis.

Ulei BIOTOP pentru lanţuri

Cu uleiul pentru lanţul fi erăstrăului 

DOLMAR BIOTOP, lubrifi erea 

lanţului fi erăstrăului se face uşor şi 

efi cace. Uleiul este exclusiv vegetal 

şi biologic degradabil în timp foarte 

scurt. DOLMAR Biotop îndeplineşte 

cele mai avansate cerinţe privind 

protecţia mediului, putere de lubrifi ere 

şi rezistenţă împotriva îmbătrânirii ale 

simbolului de mediu RAL UZ 48.

Utilzare ecologică

Motoarele pe benzină ale tuturor 

ferăstraielor cu motor, motocositoarelor 

şi debitatoarelor DOLMAR lucrează 

cu benzină fără plumb şi nu dăunează 

mediului prin emisia de plumb.

Pentru formarea amestecului pentru 

motorul în 2 timpi recomandăm pentru 

toate aparatele cu motor DOLMAR 

uleiul de motor pentru motorul în 2 

timpi HP 100. Uleiul sintetic de mare 

performanţă este potrivit pentru 

raporturi de amestec de până la 100:1. 

Este până la 90% degradabil biologic, 

are o putere mare de lubrifi ere şi 

emană foarte numai 

o cantitate mică de 

substanţe poluante.

Uleiuri de motor pentru 

motoare în 2 timpi

La aparatele cu motor, care lucrează 

cu un raport al amestecului de 40:1, 

se poate utiliza orice ulei de motor 

pentru motoare în 2 timpi. Pentru o 

utilizare ecologică vă recomandăm 

uleiul performant DOLMAR pentru un 

raport al amestecului de 50:1. Cel mai 

bun ulei pentru protecţia mediului este 

desigur uleiul de motor DOLMAR HP 

100, care protejează cel mai efi cient 

mediul, având un raport al amestecului 

de 100:1. Toate uleiurile de motor 

DOLMAR corespund treptei de calitate 

API TC.

Ordonanţa privind protecţia 

împotriva poluării fonice create de 

aparate şi maşini
O importantă ţintă de dezvoltare 

pentru toate aparatele de grădină cu 

motor este un zgomot cât mai redus, 

pentru protecţia personalului, pentru 

diminuarea inconvenienetelor create 

persoanelor care trăiesc în preajmă şi 

pentru menajarea mediului. Din mai 

2002 se aplică în Germania directiva 

UE nr. 2000/14/CE. Toate aparatele cu 

motor puse în circulaţie trebuie verifi cate 

de producător prin intermediul unui 

procedeu de măsurare şi trebuie marcate 

cu o valoare a poluării fonice (dBA). În 

zonele locuite, în  staţiunile de odihnă 

şi tratament şi în zilele libere, utilizarea 

aparatelor cu motor este interzisă; în 

restul zilelor pot fi  utilizate numai în 

intervalele de timp stabilite prin lege. Alte 

restricţii sunt impuse pentru aparatele de 

îndepărtat frunzele moarte, aspiratoarele 

pentru frunziş şi pentru aparatele de 

tăiat iarba. În cazul în care aveţi întrebări 

administraţia locală vă poate informa 

asupra intervalelor de timp când aceste 

aparate pot fi  utilizate în timpul zilei.

PROTECŢIA MEDIULUI - MARCA DOLMAR



86 ACCESORII PENTRU LUCRU ÎN PĂDURE ŞI PENTRU TIMPUL LIBER

AICI TOTUL ESTE IREPROŞABIL PÂNĂ LA CEL 
MAI MIC DETALIU: ACCESORIILE DOLMAR 
PENTRU TIMPUL LIBER ŞI LUCRUL ÎN PĂDURE.

La noile accesorii DOLMAR pentru timpul liber şi pentru munca în pădure se poate recunoaşte de la prima 

vedere: Aici au lucrat profesionişti. Accesoriile DOLMAR conving prin ideile noi şi practice, prin prelucrarea 

minuţioasă şi prin calitatea robustă, care promite o durată lungă de viaţă.

Complet 988.048.330
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Husă pentru telefonul mobil şi pentru   
stilou, vertical. 
988.048.300

Husă pentru telefonul mobil,   
orizontal. 
988.048.301

Bretele de pantaloni elastice    
cu cleme. 
988.048.302

Bretele de pantaloni elastice    
cu nasturi. 
988.048.303

Suport pentru unelte pentru lucrări în pădure, cu 
compartiment cu buton pentru materialele de prim-
ajutor, compartimente pentru banda de măsurat, 
pentru suportul de cretă, pentru pana de despicare 
care se utilizează la tăierea trunchiului, pile rotunde 
şi cheia combi (fără conţinut). Rogojina pentru şezut 
protejează de umezeală şi murdărie. 
988.048.304

Buzunarul centurii pentru construcţia gardurilor 
cu compartiment mare pentru cuie, dispozitive de 
blocare pentru ciocane, cleşti de tăiat sârmă şi 
şurubelniţe (fără conţinut). 
988.048.305

Suport pentru cleştele de mână   
 (fără conţinut).
988.048.306

Suport pentru recipientele de spray, pentru 2 
recipiente (fără conţinut).
988.048.307

1
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Suport pentru aparatul de măsurare, aşezat 
oblic într-o manieră ergonomică, face 
posibilă introducerea şi scoaterea aparatului 
de măsurare (fără conţinut).  
988.048.308

Geantă pentru alimente, izolat.
988.048.309

Sticlă de aluminiu în buzunarul centurii,  
cu capac care se închide prin înşurubare. 
988.048.310

Centură cu închidere rapidă.
988.048.311

Centură din piele, execuţie stabilă   
pentru sarcini mai mari şi pentru   
suportul de unelte.
988.048.312

Centură din piele maro M 
988.048.313

Centură din piele maro L
988.048.314

Centură din piele maro XL 
988.048.315

Centură din piele neagră M
988.048.316

Centură din piele neagră L 
988.048.317

Centură din piele maro XL 
988.048.318

Lungimea centurii:
• M = 70 - 95 cm (28-38”)
• L = 82 - 112 cm (33-45”)
• XL = 100 - 138 cm (40-54”)

Din păcate achiziţionarea produselor din fi guri nu este posibilă în orice ţară.



A member of the                 Group

www.dolmar.com

DOLMAR GmbH

Postbox 70 04 20

22004 Hamburg

Germany

Telefon ++ 49 (0) 40 6 69 86 - 0

Telefax ++ 49 (0) 40 6 69 86 - 413

www.dolmar.com

MAKITA ROMANIA

Şos. Bucureşi- Urziceni Nr. 31

Pav. R- Expo Market Doraly 

Afumaţi- jud. Ilfov

Telefon ++ 40 (0) 21-3511382

 ++ 40 (0) 21-3511387

Telefax ++ 40 (0) 21-3125495

www.makita.ro
www.dolmar.com


